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* * A T T E N T I O N * *

Le groupe AVZ décline toute responsabilité pour les erreurs involontaires
pouvant se trouver dans ce manuel, ainsi que pour toute conséquence

pouvant résulter de l'utilisation de ce manuel.
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Informations générales
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Largeur :				    Min. 2000 mm  max. 6000 mm 
Avancée :				    Min. 1500 mm  max. 4000 mm 

Dimensions de base

Largeur Avancée
1500 à 3000 mm 3000 à 4000 mm

2000 à 2500 mm x
2510 à 6000 mm x x

Largeur Avancée
1500 à 3000 mm 3000 à 3500 mm 3500 à 4000 mm

2000 à 3000 mm 40 Nm 40 Nm sans objet
3010 à 4000 mm 40 Nm 40 Nm 50 Nm
4010 à 5000 mm 40 Nm 40 Nm 50 Nm
5010 à 6000 mm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Couple moteur

 
Avancée

Largeur

Avancée Nombre de supports
Jusqu'à 2500 mm 2 supports par guide latéral

de 2510 mm à 4000 mm 3 supports par guide latéral

Nombre de supports par avancée

Les dimensions maximales du système sont de 6,0 m de large avec une avancée de 4,0 m. Pour un 
système d’une largeur supérieure à 4,5 m, des pièces supplémentaires peuvent être utilisées pour 
soutenir le boîtier inférieur et la barre de charge.
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Dimensions de découpe
Illustration Description Formule Nombre Dimension à scier

Guide latéral Avancée - 212 mm

Guide en plastique Avancée - 187 mm

Cache supérieur (option) Largeur - 35 mm

Couvercle inférieur Largeur - 35 mm

Coque de toile en plastique Largeur - 130 mm

Tube 85 (couvercles standard)

Largeur Somfy - 78 mm             
ASA     Largeur - 81 mm

Tube 85 (couvercles modèle 
neuf)

Largeur Somfy - 182 mm             
ASA     Largeur - 185 mm

Barre de charge Largeur - 210 mm

Profil de couverture de la 
barre de charge Largeur - 210 mm

Profilé de fermeture de la 
barre de charge Largeur - 210 mm

Rail de guidage

Détermination lors du 
montage concernant les 
différents angles possibles 
pour la toiture

Profil de couverture du rail de 
guidage Voir rail de guidage

Toile à fermeture éclair
Largeur - 141 mm
Avancée = Longueur de 
toile	

Toile sans fermeture éclair Largeur - 198 mm                  
Avancée = Longueur de toile
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Largeur de toile

Bande de pliage 

chevauchement couture

Forme de toile standard avec ouverture pour canalisation

fermeture éclair

Ha
ut

eu
r d

e 
to

ile

Confection de la toile

Le store Verso Solidare avec fermeture éclair ne peut être confectionné qu’avec de la toile 
acrylique en bandes. Sans fermeture éclair, vous pouvez également opter pour la toile 
Soltis. La toile s'enroule en haut du store Verso Solidare.   
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Détermination de la largeur du Solidare Verso sous couverture de 
terrasse

Toit de terrasse sans obturation à clavette

Toit de terrasse avec obturation à clavette simple
Maintenir le support de montage sur le côté de l’obturation à clavette au même niveau que l'intérieur 
de la solive. En ce qui concerne la différence de largeur des solives Piazza et Stanza, les dimensions de 
découpe différeront.

Largeur de la couverture de terrasse

Largeur Solidare Verso = Largeur couverture de terrasse - 6 mm

Largeur de la couverture de terrasse

Largeur Solidare Verso = largeur couverture de terrasse Piazza - 38,5 mm    
Largeur Solidare Verso = largeur couverture de terrasse Stanza - 37 mm      

3.7 3.7

60,7 mm

60,7 mm 59 mm

59 mm

Solive Piazza

Solive Piazza Solive Stanza

Solive Stanza
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Détermination de la largeur du Solidare Verso sous couverture de 
terrasse

Toit de terrasse avec double obturation à clavette

Largeur de la couverture de terrasse

Largeur Solidare Verso = largeur couverture de terrasse Piazza - 71 mm    
Largeur Solidare Verso = largeur couverture de terrasse Stanza - 68 mm      

3.7 3.7
60,7 mm 59 mm

Solive Piazza Solive Stanza
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Détermination de l'avancée du Solidare Verso

Utilisez le fichier Excel pour déterminer l’avancée du Solidare Verso sous le Piazza ou le Stanza (pour ce 
faire, informez-vous auprès de notre département des ventes) ou calculez l’avancée sur la base de la 
formule ci-dessous. Pour a°, indiquez l’angle de la couverture.
ATTENTION : En cas d’utilisation de la formule, il y a un jeu de 3 mm entre le Solidare Verso et le mon-
tant. Si vous préférez plus de jeu, optez pour des dimensions de découpe plus élevées pour l’avancée de 
la couverture (167 mm pour le Piazza ou 153 mm pour le Stanza).

Avancée Solidare  Verso=(avancée Piazza - 167 mm)/cos a° -(tan a° * 99 mm)+(tan a° * 34 mm)

Avancée Solidare  Verso=(avancée Stanza - 153 mm)/cos a° -(tan a° * 99 mm)+(tan a° * 34 mm)

Projection Piazza

Projection Solidare Verso
Longueur coulisse - Projection Solidare Verso - 212 mm

Projection Stanza

Projection Solidare VersoLongueur coulisse - Projection Solidare Verso - 212 mm
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Assemblage du Solidare Verso
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1.0

Préparation des profils

Préparation des profils

Coupez les profils et les guides en plastique aux longueurs voulues
(voir le tableau des dimensions de découpe).
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Il existe deux manières différentes d’assembler le tube d’enroulement de la toile. La méthode 
à appliquer dépend du fait que le solidare soit équipé des couvercles standard ou des nouveaux 
couvercles avec poulies pour corde intégrées.

Continuez à l’étape 2.0  à  la page 18 quand le solidare est équipé du jeu de couvercles standard 
selon l’illustration ci-dessous.

Continuez à l’étape 3.0 à la page 20 quand le solidare est équipé du jeu de couvercles avec poulie pour corde 
intégrée selon l’illustration ci-dessous.

Assemblage du tube d'enroulement de la toile
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2.2

2.3

2.0

2.1

Placez le couvercle de palier comme indiqué sur 
l'illustration.

Mise en place du couvercle de palier

Fixation de la toile sur le tube

Mise en place de l'anneau à cordelette

Alignez la face de l'anneau à cordelette sur la face du couvercle 
de palier, comme illustré. Fixez l'anneau à cordelette au moyen 
des deux boulons à six pans et de la vis de réglage.

Limez la rainure pratiquée dans le tube en acier 
pour pouvoir y insérer facilement la toile. Glissez 
les cordons dans la toile. Glissez la toile dans la 
rainure du tube et enroulez la toile, par en haut. 
Si nécessaire, utilisez du silicone en spray pour 
permettre au tissu de glisser plus facilement 
dans la rainure.

Faites glisser les anneaux à cordelette sur les deux côtés du tube, 
mais ne les fixez pas encore. 

Mise en place des anneaux à cordelette

Assemblage du tube d'enroulement de la toile
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2.4

2.5

2.6

Assemblage du tube d'enroulement de la toile

Mise en place du moteur

Placez le moteur dans le tube, selon l’illustration.

Alignez la face de l'anneau à cordelette sur la 
face du couvercle de palier, comme illustré. Fixez 
l'anneau à cordelette au moyen des deux boulons 
à six pans et de la vis de réglage.

Mise en place de l'anneau à cordelette

Glissez la cordelette dans le trou de l'anneau et faites-y un nœud d'arrêt. 
Enroulez ensuite la cordelette, dans le sens opposé à celui de la toile, 
en faisant quatre tours réguliers, serrés et alignés autour de l'anneau.

Fixation de la cordelette sur l'anneau

Longueur de la cordelette par guide latéral : 2 x l’avancée + 
1,5 x la largeur + 1 m.
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3.0

3.1

3.2

Assemblage du tube d'enroulement de la toile

Glissez les cordons dans l’ourlet de la toile. Insérez la toile dans 
la rainure en tirant. Si nécessaire, utilisez du silicone en spray 
pour permettre au tissu de glisser plus facilement dans la rain-
ure.

Fixation de la toile sur le tube

Montage du couvercle de palier et du moteur

Placez le moteur avec couvercle et entraîneur dans le tube, selon l’illustration. A l’autre côté, 
montez le couvercle de palier à l’intérieur du tube. Placez également la rondelle 24 x 15 x 
2,5 sur l’axe du couvercle de palier.

Enroulez la toile autour du tube d’enroulement du haut, selon 
l’illustration.

Enrouler le tissu
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3.3

Assemblage du tube d'enroulement de la toile

Glissez la cordelette dans le trou de l’anneau et 
faites-y un nœud d’arrêt. Ensuite, enroulez la cor-
delette, dans le sens opposé  à celui de la toile 
en faisant quatre tours réguliers, serrés et alignés 
autour de la poulie. 

Fixation de la cordelette sur la poulie

Longueur de la cordelette : 2 x l’avancée + 1,5 x la 
largeur + 1 m.
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3.1

3.2

3.3

3.0

Installation des blocs de support à ressort

Placez les blocs de support des ressorts comme indiqué 
sur l'illustration.

Enfiler la barre de charge

Enfilez la barre de charge sur la toile.

Montage des blocs de guidage

Fixez les blocs de guidage à la barre de charge avec des vis 
autotaraudeuses 4,2 x 45 mm VK-KK.

Percez un trou de 4 mm dans les blocs de guidage. La 
bonne position est indiquée par un point dans les blocs de 
guidage.

Perçage des blocs de guidage

Assemblage de la barre de charge
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3.4

3.5

3.6

3.7

Assemblage de la barre de charge

Montage des bouchons d’extrémité en plastique

Vissez les bouchons d’extrémité en plastique pour la toile 
à fermeture éclair avec des vis autotaraudeuses de 
3,5 x 32 mm VK-KK.

Placez les ressorts dans la barre de charge et faites couliss-
er les blocs de support sur les ressorts avant de les fixer 
avec une vis autotaraudeuse de 4,2 x 13 mm (2 pièces par 
ressort).

Fixer les ressorts

Mise en place des étiquettes

Collez les étiquettes autocollantes du 
tendeur de cordelette sur la face in-
térieure de la barre de charge, comme 
illustré. Veillez à coller la ligne rouge 
marquée sur l'autocollant à la 
distance correcte du côté de la barre de 
charge. (56 cm pour un ressort court, 
91 cm pour un ressort long).

Accrochez le profilé de fermeture de la barre de charge dans 
la barre de charge et fixez le profilé à travers le trou percé au 
moyen d'une vis autotaraudeuse 
de 3,5 x 32 mm.

Montage du profilé de fermeture
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3.8

3.9

 

Assemblage de la barre de charge

Prenez la fermeture éclair à l’extrémité de la toile et placez-la 
entre les deux bouchons d’extrémité en plastique. ATTENTION : 
Veillez à ce que la fermeture éclair soit parallèle au plastique. 
Fixez le bouchon d'extrémité au moyen d’une vis autotaraude-
use de 3,5 x 16 mm.

Fixation de la toile

7 mm

Insérez la cordelette dans la barre de charge en passant 
par le bloc de guidage. Laissez pendre une boucle à 
partir de la barre de charge. Enroulez le reste de la cord-
elette proprement et placez-le dans la barre de traction.

Passage de la cordelette
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4.1

4.0

4.2

Assemblage du boîtier inférieur

Mise en place du joint à brosse

Faites glisser le joint à brosse dans le boîtier inférieur, 
conformément à l’illustration. 

Montez la coque de toile dans le boîtier inférieur, con-
formément à l’illustration.

Montage de la coque de toile

Montage des supports de boîtier

Montez les supports de boîtier sur le boîtier inférieur au moyen de vis autotaraudeuses de 4,2 x 
32 mm VK-KK.
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4.3

Assemblage du boîtier inférieur

Montage de la moitié inférieure du palier et du support du moteur

Montez la moitié inférieure du palier sur la face 
intérieure du support de boîtier, comme illustré.

Montez la moitié inférieure du support du moteur 
sur la face intérieure du support de boîtier, comme 
illustré.
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5.0

5.1

5.2

Montage du tube d'enroulement de la toile

Mise en place du roulement 

Glissez la bague en plastique de 20 x 12 x 2 et le 
roulement sur l'axe, conformément à l’illustration.

Placez le tube dans le cache supérieur, selon l’illustration.

Mise en place du tube d'enroulement de la toile

Fixez le tube d'enroulement de la toile au 
moyen des contre-pièces.

Fixation du tube d'enroulement de la toile
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5.3

Montage du tube d'enroulement de la toile

Montez les coins de fixation sur les 
supports de boîtier, conformément à 
l’illustration.

Montage des coins de fixation
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6.1

6.2

6.0

   

 

 

Assemblage des guides latéraux

Percez 3 trous de 7 mm par guide latéral comme indiqué ci-des-
sous. ATTENTION : Une variante à gauche et une à droite.

Perçage guides latéraux

Bloc de roulements avant Support de capot supérieur

27 mm 40 mm 12 mm

Vissez le guide d'entrée sur les guides avec des vis autotaraudeuses 2,9 x 
19 mm VK-KK.

Montage du guide d'entrée

100 mm

400 à 500 mm
Coller les bandes de néoprène

Collez tous les 400-500 mm 2 bandes de néoprène autocollantes 
sur les guides. Attention à placer une bande tout en bas et une à 
100 mm du haut.
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6.3

Assemblage des guides latéraux

Faites glisser le guide en plastique, la plaque de guidage et les 
plaquettes de blocage des supports de montage dans le guide 
latéral. Faites légèrement pivoter les plaquettes de blocage 
afin qu’elles ne glissent pas dans le profilé.

Assemblage des guides latéraux
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Montage du Solidare Verso
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1.0

1.1

1.2

 

 

 

 

Tracez la position des trous. Maintenez le support de montage avec l’extérieur de la solive au même 
niveau et l’arrière contre le mur. Placez le support du guide latéral à 100 mm du support de montage 
et orientez-le de 10,5 mm vers l'intérieur. À l’avant 100 mm de l’intérieur du montant.

Positionnement des trous

Montage des supports

100 mm

10,5 mm

100 mm

Positionnement des trous obturation à clavette

En cas d’utilisation d’une obturation à clavette, main-
tenez les supports au même niveau que l'intérieur de la 
solive.

100 mm

Percez des trous de 7,5 mm aux positions tracées et prévoyez les 
trous d'écrous à river M5. Fixez les supports de montage avec des 
vis métalliques M5 x 20 mm VK-KK. Pour les supports de guide 
latéral, utilisez des vis en métal M5 x 25 mm CK-KK.

Mise en place des supports de montage et des supports de guide latéral
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2.0

Montage du collier central

Montage du collier central

Placez le collier central contre le bas de la solive et faites-le glisser contre le mur. Vis-
sez le collier central au moyen de vis autotaraudeuses de 4,2 x 25 mm CK-KK.

Les étapes ci-dessous s’appliquent uniquement à un système de plus de 4,5 mètres de 
large. Si ce n’est pas le cas, passez à l'étape 3.0 en page 33.
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2.2

2.1

Montage du collier central

Montage du profil de couverture

Clipsez le profil de couverture sur le rail de guidage au moyen des blocs de fixation en plastique.

Montage du rail de guidage

Percez des trous de 4 mm tous les 400 mm dans le rail de guidage. Maintenez le rail de guidage au 
même niveau que le dessous et vissez-le dans la solive au moyen de vis autotaraudeuses de 3,5 x 
9,5 mm CK-KK.
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3.0

3.1

Montage du Solidare Verso

Montage de la cassette

Prenez la cassette avec la barre de charge et faites-la coulisser sur les supports de boîtier dans la 
rainure du support de montage. Dès que la cassette a été entièrement introduite dans le support 
de montage, elle descend dans l'évidement prévu à cet effet. À présent, la cassette peut facilement 
pivoter pour la suite du montage.

Montage des guides latéraux

Insérez les roulettes des blocs de guidage dans le guide latéral et faites glisser ce dernier sur le 
support de boîtier, en veillant à ce que la cordelette soit libre dans le guide latéral. ATTENTION : 
Assurez-vous que la fermeture éclair se trouve dans le guide en plastique.
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3.2

3.3

Montage du Solidare Verso

Fixation des guides latéraux

Fixez les guides latéraux aux trous percés avec des vis métal-
liques à tête cylindrique M6 x 14 mm. Faites reposer les guides 
latéraux sur le sol.

Faites glisser le bloc de roulement dans le guide latéral. Passez 
la boucle de la cordelette sur la roulette. ATTENTION : Veillez 
à ce que la cordelette ne se croise pas, elle part du support de 
boîtier et passe en haut sur la roulette. Fixez le bloc de rou-
lement avec une vis métallique M6 x 16 mm CK-KK.

Montage des paliers
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3.4

3.5

Montage du Solidare Verso

Cordelette

Faites passer la cordelette par le tendeur et la poulie, selon les illustrations. Passez la cordelette dans le 
trou du tendeur et tirez légèrement dessus pour la tendre. Faites un nœud dans la cordelette à environ 
25 cm derrière le trou. Coupez la cordelette restante après le nœud.
ATTENTION : Vérifiez que la cordelette passe sur les roues dans l'ensemble du système.

Mise en place du tendeur de cordelette

Contrôlez que les cales fixées sous le dessous du 
tendeur sont bien serrées et ne peuvent pas tourn-
er. Montez le tendeur de cordelette dans la barre de 
charge, comme illustré. Fixez le tendeur en place 
en serrant les cales avec un tournevis.
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3.6

3.7

Montage du Solidare Verso

Montage des chapeaux d’obturation

Fixez les chapeaux d'obturation sur les blocs de 
roulement au moyen d’une vis à six pans creux 
M6 x 16 mm.

Accrochez le boîtier supérieur dans le boîtier inférieur et 
vissez-le avec des vis autotaraudeuses de 3,5 x 9,5 mm aux 
angles des supports de boîtier. Option : réalisez un trou ou un 
évidement dans le boîtier supérieur pour le passage du câble 
d’alimentation.

Montage du boîtier supérieur



41

4.0

Montage du support de la barre de charge

Suspension du Solidare Verso

Faites basculer la totalité du système en tournant les guides latéraux vers le haut en 
direction des solives de la couverture. Faites coulisser la plaquette de fixation avec un 
boulon sur les supports de guide latéral montés précédemment et faites-les pivoter 
pour les fixer provisoirement.

Les étapes ci-dessous s’appliquent uniquement à un système de plus de 4,5 mètres de 
large. Si ce n’est pas le cas, passez à l'étape 5.0 en page 40.
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4.1

4.2

Montage du support de la barre de charge

Positionnement des trous

Positionnez le support sur la barre de charge en plaçant la roulette dans le rail de guidage monté 
précédemment. Maintenez l’arrière du support de barre de charge au même niveau que l’arrière de 
la barre de charge. Tracez la position des trous. 

Perçage de trous

Faites à nouveau basculer le système vers le bas et faites repos-
er les guides latéraux sur le sol. Percez des trous de 7 mm à la 
position tracée. Munissez les trous percés d'écrous à river M5.
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4.3

4.4

Suspension du Solidare Verso

Faites à nouveau basculer le système vers le haut et fixez les guides latéraux aux supports 
de guide latéral avec les plaquettes de fixation et les boulons.

Montage du support de la barre de charge

Montage du support de la barre de charge

Placez le support de barre de charge sur la barre de charge et vissez-le au moyen d'un boulon à 
six pans creux M5 x 20 mm. Veillez à ce que la roulette passe tout droit dans le rail de guidage.
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5.2

5.1

5.0

Montage du Solidare Verso

Vérifiez que la cordelette passe sur toutes les roulettes. 
Fixez le bloc de remplissage sur le support de boîtier au 
moyen d'un boulon à six pans creux à tête cylindrique 
M6 x 65 mm.

Montage des blocs de remplissage

Contrôle de la perpendicularité

Veillez à ce que le Solidare soit monté à l’équerre. Vérifiez 
cela en mesurant à un angle.

Suspension du Solidare Verso

Faites basculer le système vers le haut et fixez les guides latéraux aux supports de 
guide latéral avec les plaquettes de fixation et les boulons.
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5.5

5.3

ATTENTION ! Les ressorts ne doivent jamais être étirés à 
plus de 60 % de leur longueur d'origine.

5.4

Montage du Solidare Verso

Montage du profil de couverture de la barre de charge

 Placez le profil de couverture sur la barre de charge.

Mise sous tension de la toile

Laissez la toile se dérouler jusqu'au bout et observez où la tension du ressort est minimale. Marquez 
l'endroit où se trouve alors la barre de charge. En enroulant la toile, arrêtez-la à cet endroit et serrez le 
ressort de façon à ce que la toile ait la tension voulue. Consultez le manuel du fabricant de moteur 
ci-joint pour le réglage des extrémités du moteur.

Faites entrer et sortir la toile plusieurs fois pour vérifier qu'elle fonctionne correcte-
ment. Vérifiez également que les ressorts ne sont pas trop tirés.

Contrôle de la toile
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Annexes
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Solidare Verso
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Support de la barre de charge
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