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* * A T T E N T I O N * *

Le groupe AVZ décline toute responsabilité pour les erreurs involontaires
pouvant se trouver dans ce mode d'emploi, ainsi que pour toute conséquence

pouvant résulter de l'utilisation de ce mode d'emploi.
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Informations générales
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Dimensions et types de boîtiers

Dimensions et types de boîtiers
L'aperçu ci-dessous récapitule toutes les dimensions possibles par type de boîtier.
Tous les types peuvent être couplés, les dimensions ci-dessous restant alors possibles pour les 
éléments individuels.
La largeur minimale est soit 80 cm, soit (pour un moteur court) la longueur du moteur + 12 cm. 
Attention : Pour le montage d'un SolidScreen dont la hauteur ou la largeur dépasse 3 mètres, utili-
sez obligatoirement les guides d'entrée matricés avec les entonnoirs d'entrée et les cales d'espace-
ment correspondants.

Dimensions possibles

À partir de 4 mètres, nous recomman-
dons d'utiliser le tube 85.

Schéma du moteur

- Les moteurs ASA série 45 et Somfy série 50 conviennent au couvercle de palier 63, 78 et 85 de 
SolidScreen. 
- Pour un système composé d'élément couplés, calculez la puissance nécessaire du moteur sur la 
base de la largeur totale.
- Au maximum 2 couplages par moteur. Le couple maximal développé par le moteur est 45 Nm.
- Si vous utilisez les tubes 78 ou 85, prenez toujours 1,25 mm d'épaisseur de paroi.

Largeur
Hauteur 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

100 6 6 6 8 8 10 10 15 15 15 15 20 20 20
150 6 6 6 8 8 10 15 15 15 15 20 20 20 20
200 6 6 6 8 10 10 15 15 15 20 20 20 20 25
250 6 6 6 8 10 15 15 15 15 20 20 20 25 25
300 6 6 8 8 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25
350 6 6 8 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25 30
400 6 6 8 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25 30
450 6 6 8 10 15 15 15 20 20 25 25 25 30 30
500 6 6 8 10 15 15 20 20 20 25 25 30 30 30

Largeur
Hauteur 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

100 6 8 10 15 15 15 20 20 25 25 25 30 30 35
150 6 8 10 15 15 20 20 20 25 25 30 30 35 35
200 6 8 10 15 15 20 20 25 25 25 30 30 35 35
250 6 8 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 35
300 6 8 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40
350 6 8 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40
400 6 8 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40
450 6 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 40 40 45
500 6 10 15 15 20 20 25 30 30 35 35 40 40 45

Tube 78 et 85 avec cadre inférieur lesté (recommandé pour les hauteurs ou largeurs dé-
passant 300 cm)
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Directives de lestage du cadre inférieur du SolidScreen

Largeur 1 à 2 mètres et hauteur < 3 mètres  Largeur < 1 mètre et hauteur < 2 mètres
Lestez le cadre inférieur sur toute sa largeur avec la bande de lest en acier.

Largeur < 1 mètre et hauteur > 2 mètres  Largeur < 2 mètres et hauteur > 3 mètres
Utilisez le cadre inférieur type «lourd» et lestez-le deux fois, sur toute la largeur, avec la bande de 
lest en acier.

Largeur 2 à 4 mètres et hauteur < 3 mètres 
Répartissez le lest sur le cadre inférieur comme suit :
1 mètre de bande de lest en acier - tube en plastique - 1 mètre de bande de lest en acier

Largeur > 4 mètres et hauteur < 3 mètres  Largeur > 2 mètres et hauteur > 3 mètres
Utilisez le cadre inférieur type «lourd» et lestez-le comme suit :
2 x 1 mètre de bande de lest en acier - tube en plastique - 2 x 1 mètre de bande de lest en acier

1 mètre 1 mètreRemplir

2 x 1 mètre 2 x 1 mètreRemplir

* Ces instructions sont basées sur la combinaison du SolidScreen avec la toile Sergé Fibre de verre

ATTENTION : Avec un cadre inférieur lesté, nous recommandons d'appliquer la bande Néoprène 10 x 
2 mm autocollante (4452 238-000) pour amortir le bruit de contact entre le lest et le cadre.
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Dimensions de découpe pour système non couplé

Boîtier 85 Boîtier 95 Boîtier 
105

Boîtier 
125

Guide latéral Hauteur - 88 mm - 98 mm - 108 mm - 128 mm

Profilé de couverture du 
guide Hauteur - 88 mm - 98 mm - 108 mm - 128 mm

Guide en plastique Hauteur - 98 mm -108 mm - 118 mm - 138 mm

Boîtier supérieur Largeur - 6 mm

Boîtier inférieur Largeur - 6 mm

Tube 63 / 78x1,25 / 
85x1,25 Largeur Somfy                                  ASA                        

-113,5 mm                        -112,5 mm

Cadre inférieur Largeur - 122 mm

Bande de lest en acier Largeur Voir page 9

Largeur de la toile (fer-
meture éclair incluse) Largeur - 70 mm

Hauteur de la toile Hauteur + 100 mm

Les dimensions de découpe sont les mêmes pour les moteurs ASA et Somfy

Dimension de découpe universelle pour tous les boîtiers SolidScreen (85, 95, 105 et 125)
Pour les SolidScreen couplés, les dimensions de découpe sont différentes, voir le tableau à la page suiva-
nte.
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Dimensions de découpe pour système couplé

Partie a Partie b Partie c

Latéral Entre les guides 
intermédiaires Latéral

1 x partie a sans objet 1 x partie c

1 x partie a 1 x partie b 1 x partie c

Guide latéral et inter-
médiaire Hauteur

Voir les dimensions de découpe pour système non cou-
plé

(en fonction des dimensions du boîtier)

Profilé de couverture 
des guides Hauteur

Guide en plastique Hauteur

Boîtier supérieur Largeur Largeur totale - 6 mm

Couvercle inférieur Largeur Largeur totale - 6 mm

Tube 63 ou 78x1,25 Largeur Partie a – 96 mm Partie b – 78 mm Partie c – 96 mm

Cadre inférieur Largeur Partie a – 105 
mm Partie b – 88 mm Partie c – 105 

mm

Bande de lest en 
acier Largeur Voir page 9

Largeur de la toile 
(zip compris) Largeur Partie a – 53 mm Partie b – 35 mm Partie c – 53 mm

Hauteur de la toile Hauteur
Voir les dimensions de découpe pour système non cou-

plé
(en fonction des dimensions du boîtier)

Les dimensions de découpe sont les mêmes pour les moteurs ASA et Somfy
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Assemblage du boîtier 105
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1.0

Préparation des profilés

Préparation des profilés

Coupez les profilés et les guides en plastique aux longueurs voulues (voir le tab-
leau des dimensions de découpe).
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2.0

2.1

2.2

2.3

Fixation de la toile sur le tube

Montage du couvercle de palier et du moteur

Enrouler le tissu

Montage de l'axe du palier et de la plaque de montage en plastique

Limez la rainure pratiquée dans le tube en acier pour 
pouvoir y insérer facilement la toile. Glissez les cordons 
dans la toile puis glissez la toile dans la rainure.

Glissez les couvercles de palier et le moteur comme illustré (le 
dessin montre un moteur monté à droite).

Enroulez le tissu avec la fermeture éclair en bas, selon l’illustration. 
Remarque : le tube est muni d'une rainure pour le tissu à l’arrière.

Assemblage du tube d'enroulement de la toile

Glissez l'axe du palier et la plaque de montage en plas-
tique dans le tube du haut. Utilisez des vis M6 x 10 à tête 
fraisée plate cruciforme
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2.4

2.5

2.6

2.7

Fixez l'autre plaque de montage sur le moteur. Utilisez 
deux vis Somfy

Glissez le cadre inférieur sur la toile (attention: côté épais en avant) 
et placez le lest.

Assemblage du tube d'enroulement de la toile

Montage des embouts

Fixation de la plaque de montage en plastique

Montage du cadre inférieur

Les embouts à l'avant du cadre inférieur se montent avec 
des vis autotaraudeuses à tête fraisée plate cruciforme de 
3,5 x 32 mm. Les embouts à l'arrière se montent ensuite 
avec des vis autotaraudeuses à tête fraisée plate cruciforme 
de 3,5 x 19 mm, qui traversent la languette de la toile. La 
fermeture éclair doit continuer parallèlement aux embouts.

Montage du joint du cadre inférieur

Montez un joint dans la rainure du cadre inférieur : en bas 
si le cadre doit reposer sur un bord de fenêtre ou un seuil 
ou au dos si le cadre passe devant le cadre de fenêtre. 
Choisissez le joint qui convient à la situation.
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3.0

3.1

3.2

Assemblage de la cassette

Montage des supports de boîtier

Mise en place du tube d'enroulement de la toile

Montage du boîtier inférieur

Assemblez les éléments du boîtier supérieur. Utilisez des 
vis à tête fraisée plate cruciforme de 3,5 x 16 mm.

Si le câble d'alimentation doit entrer dans le boîtier supérieur, pra-
tiquez dans celui-ci le trou nécessaire à l'endroit voulu. Passez le 
câble dans le trou et cliquez les plaques de montage à leur place 
dans le boîtier.

Assemblez le boîtier inférieur sur le boîtier 
arrière et fixez avec deux vis autotaraude-
uses de 3,5 x 9,5 mm à tête cylindrique 
cruciforme.
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4.0

4.1

 

 

Assemblage du guide

Collez sur les guides, tous les 40-50cm, 2 bandes de néoprène autocollantes. Atten-
tion à placer une bande tout en bas et une à 10 cm du haut. Si vous utilisez le guide 
d'entrée matricé, les bandes de néoprène doivent être collées à 10 mm du bord.

Montage du guide d'entrée

10 cm

10 mm

Guide normal Guide matricé

Fixez le guide d'entrée sur les guides au moyen de vis autotaraudeuses de 2,9 x 19 mm. Attention à 
bien serrer.

ATTENTION ! Serrez bien les vis !

Coller les bandes de néoprène



19

4.2

4.3

Assemblage du guide

Montage des cales d'espacement

Si vous utilisez le guide d'entrée matricé, vous vissez les cales 
d'espacement dans le profilé de couverture du guide au moyen 
de vis autotaraudeuses à tête cylindrique cruciforme de 3,5 x 9,5 
mm.

Pratiquez dans les profilés de couverture un trou de 7mm tous les 50 à 
70 cm, qui servira au montage. 
Attention: les trous doivent être percés à travers la première couche 
seulement !!! Veillez à avoir un trou dans les 5 à 10 premiers centimètres du 
début et de la fin. Attention, le cas échéant, à éviter les vis fixant les cales 
d'espacement.

Forage des trous des profilés de couverture
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4.4

4.5

4.6

Assemblage du guide

Mise en place des guides en plastique

Montage du profilé de couverture

Montage des embouts

Glissez le guide en plastique à l'intérieur du profil de guidage arrière 
Attention : 1x droite et 1x gauche, donc le guide d'entrée se place du côté 
opposé !

Positionnez le profilé de couverture et fixez-le au moyen de 
vix à six pans creux M4 x 16 mm.

Positionnez les embouts en bas des guides. Fixez-les au moyen de 
vis auto-taraudeuses de 3,5 x 19 mm à tête fraisée plate cruci-
forme.
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Assemblage du boîtier 125
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1.0

1.1

Bloquer les plaques de montage en plastique

Montage du boîtier 125

Le Solidscreen 125 est construit avec les plaques de montage 
en plastique du screen 85. Vous les bloquez par une fixation 
supplémentaire au moyen d'un boulon et écrou à six pans 
creux M6 x 16 mm pour qu'elles ne puissent sortir.

Montage du boîtier

Le SolidScreen 125 est fixé au mur avec des supports muraux supplé-
mentaires. Vous en utilisez 2 pour une largeur jusqu'à 2 mètres. Au-des-
sus de 2 mètres, vous en utilisez 3 ou davantage, répartis sur l'ensem-
ble du boîtier.
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2.0

2.1

Assemblage du boîtier 125 couplé

Assemblage du boîtier 125 couplé

Vous assemblez le boîtier du SolidScreen couplé de la même manière 
que celui de la version non couplée. Ensuite, vous positionnez les 
supports intermédiaires au niveau des guides intermédiaires du boîtier 
supérieur et vous les fixez avec quelques rivets aveugles (le rivetage peut 
se faire après la mise en place des tubes, ce qui évite d'avoir à mesurer).

Assemblage du tube couplé

Glissez le couvercle de palier dans le tube avant d'enrouler la toile.
Un moteur ou un axe de palier à gauche et à droite, sur une plaque de montage en plastique, 
comme pour le screen non couplé.

Assemblage avec un arbre de palier (les deux éléments du screen ont chacun leur propre 
moteur/commande).
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2.2

Assemblage du boîtier 125 couplé

Couplage des tubes

Couplage de 2 tubes avec un palier intermédiaire (un seul moteur pour plusieurs 
tubes).
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3.0

3.1

Assemblage du guide intermédiaire

Forage des trous du profilé de couverture

Pour percer les trous dans le profilé de couverture, vous percez d'abord l'extérieur du profilé, puis vous 
repercez à la profondeur voulue en vous aidant du gabarit. Attention : percez ces trous avec une mèche 
neuve. Veillez, le cas échéant, à éviter les vis fixant les cales d'espacement.
Une fois les trous percés, vous enlèverez les ébarbures au dos du profilé pour faire un joint propre avec le 
guide. 

Assemblage du guide intermédiaire

Fixez le profilé de couverture sur le guide intermédiaire au moyen de vis à six 
pans creux M4 x 16 mm. Fixez le embout en plastique à l'extrémité du guide 
intermédiaire avec des vis autotaraudeuses de 3,5 x 19 mm à tête fraisée plate 
cruciforme.
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4.0

 

Assemblage du treuil

Assemblage du treuil

Vous pouvez équiper le SolidScreen d'un treuil : il suffit de remplacer le moteur et la plaque de montage 
en plastique par un treuil (21 mm) et un arbre avec couvercle de palier. Vous montez le treuil directe-
ment sur le support de boîtier au moyen de vis à tête fraisée plate cruciforme M6 x 25 mm et d'écrous 
M6, sans la plaque de montage en plastique. Du côté du palier, vous devez maintenir la plaque de mon-
tage en plastique afin de conserver les dimensions de découpe. 
Le treuil s'utilise pour les SolidScreen 85 et 95. Pour les dimensions, voir le schéma des moteurs. Le treuil 
1:4 supporte une charge maximale de 6,5 Nm et le treuil 1:6 une charge maximale de 8 Nm. 

21 mm
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Montage du SolidScreen
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1.0

1.1

1.2

 

Montage du SolidScreen

Avant d’installer le verticoffre, évaluez si la construction existante est 
adaptée au montage du SolidScreen. Choisissez si le câble d’alimentation 
monte ou descend. Assurez-vous que le SolidScreen est monté à plat et à 
angle droit. Vérifiez l’équerrage du SolidScreen en mesurant un angle.

Préparation du montage

Si vous faites arriver le câble d'alimentation dans le boîtier 
supérieur, percez un trou vers l'intérieur.
Si vous faites passer le câble dans le guide latéral, sautez cette 
étape.

Perçage du trou pour le câble

Si vous utilisez des cales à cliquer, l'étape suivante consiste à mesurer 
exactement leur positions sur le cadre de fenêtre ou le mur. 
Attention : La cale à cliquer du haut doit se trouver exactement au som-
met du guide, de telle sorte que la cassette s'appuie sur la cale. Fixez les 
cales.

Positionnement des cales à cliquer

15 mm
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1.3

1.4

Montage du SolidScreen

Démontage du boîtier inférieur et des profils de couverture

Si nécessaire pour le vissage, démontez le boîtier inférieur et les 
profils de guidage.

Montage des guides

Montage sur l'ouverture : positionnez les guides, fixez-les, enfilez le câble et montez la cassette sur 
les guides. 
Montage dans l'ouverture : il peut être impossible de glisser la cassette dans les guides par le haut 
(montage tout en haut de l'ouverture). Dans ce cas, assemblez d'abord les éléments et enfilez le câble, 
puis positionnez le tout dans l'ouverture et fixez, soit en le cliquant sur les cales, soit en le vissant dans 
des trous prépercés. 
Les illustrations ci-dessous montrent les différentes méthodes et positions de montage.



34

1.5

1.6

1.7

Montage du SolidScreen

Enfilage du câble

Si vous faites arriver le câble d'alimentation en bas du cadre de fenêtre, percez le trou néces-
saire à travers le guide et le cadre de fenêtre à la hauteur voulue. Passez le câble d'alimenta-
tion par le trou et serrez le reste du câble dans la rainure du guide latéral.

Réglage du moteur

Une fois que store vertical est en place, branchez l'alimentation et réglez 
la position la plus basse et la position la plus haute du cadre inférieur, 
conformément aux instructions du fournisseur du moteur.

Montage du boîtier inférieur et des profilés de couverture

Remontez ensuite les profilés de couverture et le boîtier inférieur.
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Annexes



38

SolidScreen 105
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SolidScreen 105
Pos. AVZ SSH

1 4452083-000 1320400-000
2 4452097-000 1320311-000
3 4452450-000 5710100-000
4 6297653-000 5720041-000
5 6297673-000 5740141-000
6 4452452-000 5710200-000
7 4210484-000 1330400-000
8 4452695-080 5315100-511
9 4210498-080 1217900-000

10 4000213-000 1340600-000
12 6253078-000 6678140-000
13 4000909-000 1482000-000
14 Somfy LT 50 Somfy LT 50
15 4452697-080 5315600-000
16 4000954-000 1485200-000
17 6253067-000 5750030-000
18 4452073-000 1320412-000
19 4452475-008 5760100-735
20 6297734-000 5730170-000
21 4452470-008 5760000-735
22 4452077-000 1320410-000
23 4452276-000 5415200-000
24 4452246-080 5216700-910
25 4452070-000 1320411-000
26 4452486-008 5762000-735
27 4452485-008 5771070-735
28 4452487-000 5217900-000
29 6297820-000 5770970-000
30 6297764-000 5770470-000
31 4452123-000 1325216-000
32 4452506-008 5765010-735
33 4452506-008 5765010-735
34 4452445-068 5749778-000
35 4452464-008 5719900-000
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SolidScreen 125
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SolidScreen 125
Pos. AVZ SSH

1 6297920-000 5722551-000
2 4452477-008 5761200-735
3 4452476-008 5761100-735
4 6297754-000 5730350-000
5 4452474-008 5761000-735 
6 6297953-000 5762551-000
7 4452612-000 5712560-000
8 4452610-000 5712550-000
9 4452246-080 5216700-910

10 4452486-008 5762000-735
11 4452485-008 5771070-735
12 4452487-000 5217900-000
13 6297820-000 5770970-000
14 6253067-000 5750030-000
15 6297764-000 5770470-000
16 4452276-000 5415200-000
17 4000213-000 1340600-000
18 4452097-000 1320311-000
19 4452123-000 1325216-000
20 4452077-000 1320410-000
21 4452073-000 1320412-000
22 4452070-000 1320411-000
23 4452494-090 5316120-000 
24 4000281-000 1327700-000 
25 4217185-000 1325616-000
26 6253390-000 6785760-000
27 4000951-000 1482085-000
28 Somfy LT 50 Somfy LT 50
29 4453078-008  5719985-000 
30 4452687-080 5215600-000
31 4000954-000 1485200-000
33 4000213-000 1340600-000
34 4453076-068 5749785-000
35 4210498-080 1217900-000
36 4452685-080 5215100-511
37 4210484-000 1330400-000
38 4452506-008 5765010-735
39 4452506-008 5765010-735
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