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* * A T T E N T I O N * *

Le groupe AVZ décline toute responsabilité pour les éventuelles 
erreurs contenues dans ce manuel et pour toute conséquence indésirable 

éventuelle de son utilisation.
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Informations générales



8

 

 

Largeur:			   Min. 2000 mm  Max. 6000 mm 
Projection:			   Min. 1500 mm  Max. 5000 mm 

Dimensions de base

Largeur Projection
1500 à 3500 mm 3510 à 5000 mm

2000 à 2500 mm x
2510 à 6000 mm x x

Largeur Projection
1500 à 3000 mm 3010 à 3750 mm 3760 à 5000 mm

2000 à 3000 mm 40 Nm 40 Nm n.v.t.
3010 à 4000 mm 40 Nm 40 Nm 50 Nm
4010 à 5000 mm 40 Nm 40 Nm 50 Nm
5010 à 6000 mm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Couple moteur

Projection

Largeur

- La surface maximale du tissu est de 30 m² par section.
- Avec une avancée libre de 4 mètres ou plus, la barre de charge plie légèrement. Cela n’a 
aucun effet sur la fonctionnalité du système. Au-delà de 4 mètres, il est recommandé d’utiliser 
un système de tension.
- À partir de 3,50 m de dénivelé, nous vous conseillons de choisir l’option de placer un support 
en tissu sous le guide.
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Définir les mesures finales
Figure Description Formule Nombre Dimension à scier 

(mm)

Boîtier arrière/inférieur Largeur - 17 mm

Boîtier supérieur Largeur - 18 mm

Brre de charge, dessous Largeur - 190 mm

Barre de charge, dessus Largeur - 191 mm

Tube en acier 85 (couvercles 
standard)

Somfy Largeur - 60 mm             
ASA     Largeur - 63 mm

Tube en acier 85 (couvercles 
modèle neuf)

Somfy Largeur - 164 mm 
ASA     Largeur - 167 mm

Guide latéral Projection - 215 mm

Système de tension du fil mm 
(option) Largeur - 349 mm

Profil de couverture du sys-
tème de tension (option) Largeur - 463 mm

Rallonge de cache (option) Largeur - 18 mm

Guide en plastique Projection - 190 mm 

Barre (support de toile) Largeur - 10 mm

Toile à fermeture éclair Largeur - 120 mm
Projection = Lengte doek

Toile sans fermeture éclair Largeur - 179 mm                  
Projection = Lengte doek
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Confection de toile

Le store de véranda Solidare avec fermeture éclair ne peut être confectionné qu’avec de la 
toile acrylique en bandes. Sans fermeture éclair, vous pouvez également opter pour la toile 
Soltis. La toile s’enroule au bas du store de véranda Solidare.

Largeur de toile

Bande de pliage 

chevauchement 
couture

Forme de toile standard avec ouverture pour 
canalisation

fermeture éclair

Ha
ut

eu
r d

e 
to

ile
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Projection Nombre de supports
Jusqu’à 2500 mm 2 supports par guide latéral

de 2510 mm à 4000 mm 3 supports par guide latéral
de 4010 mm à 5000 mm 4 supports par guide latéral

Nombre de supports par projection

Support de guide latéral (hauteur réglable)

Hauteurs standard livrables: 70 mm, 100 mm et 135 mm
Les pièces pour un support d’une autre hauteur sont à commander séparément. Le tube de connex-
ion est alors livré en 6 ou 1,15 m de long et devra être scié et percé sur mesure.
Longueur du tube de connexion = hauteur voulue du support - 14 mm

Supports des guides latéraux

Hauteur minimale support 
glissière

Système de tension sous le barre 
de charge Intermediaire (support toile roulant)

70 mm NON NON
100 mm OUI NON
100 mm NONs OUI 4217 152
135 mm OUI OUI 4217 154
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Assemblage de la Véranda Solidare
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1.0

Préparation des profils

Préparation des profils

Coupez les profils et les guides en plastique aux longueurs voulues (voir le 
tableau des dimensions de découpe).
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2.0

2.1

2.2

   

 

 

Percez 3 trous de 7 mm par guide latéral comme indiqué ci-des-
sous. ATTENTION: Une variante à gauche et une à droite.

Vissez le guide d’entrée sur les guides avec des vis autotaraudeuses 2,9 x 
19 mm VK-KK.

Assemblage des guides latéraux

Montage du guide d’entrée

Percer les guides latéraux

Bloc de roulements avant Support de capot supérieur

27 mm 40 mm 12 mm

Coller les bandes de néoprène

Collez tous les 400-500 mm 2 fois une bande de néoprène auto-
collante sur les guides. Attention à placer une bande tout en bas 
et une à 100 mm du haut.

100 mm

400 - 500 mm
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2.3

Assemblage des guides latéraux

Faites glisser le guide latéral en plastique, les entretoises intermédi-
aires en option et les entretoises supérieures dans le guide latéral et 
serrez légèrement. Placez la plaque de guidage sur le côté avec les 2 
trous percés.

Assembler les guides latéraux



17

3.0

3.1

3.2

   

Assemblage du système de tension

Marquer les trous

Glissez la plaquette de fixation dans la rainure 
de la barre de charge, les trous de la plaquette 
tournés vers le centre de la barre. Reportez la 
position des trous sur la barre de charge.

Percer les trous

Percez des trous de 9 mm des deux côtés de la barre 
de charge comme indiqué sur la figure.

Le système de tension permettant l’alignement des cadres est optionnelle et recommandée dès une 
largeur de 4 mètres.

Passez à la page 21 lorsque ce système n’est pas d’application.

Percer les trous

À l’aide du gabarit de perçage, percez des trous de 6,5 mm 
dans la rainure de la barre de charge. Respectez une distance 
d’environ 500 mm entre les trous. Au milieu de la barre de 
charge, gardez une distance d’environ 700 mm.

700 mm500 mm 500 mm
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3.4

3.3

3.5

Assemblage du système de tension

Glissez le bloc vers le milieu du fil tendeur et fixez-le avec une vis 
de réglage M4.

Fixer le bloc

Installation des blocs de support à ressort

Placez les blocs de support à ressort comme indiqué sur la 
figure.

Monter les blocs de montage

Passez le fil tendeur à travers les blocs de montage du fil tendeur et le profil 
de couverture. Fixez les blocs de montage dans la plaque de serrage avec 
des boulons M8x25. ATTENTION: Veillez à ce que les blocs de montage 
soient centrés sous la barre de charge.
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3.6

3.7

Assemblage du système de tension

Fixation du système de tension

Gardez une distance d’environ 3,5 mm entre le bloc de montage et le profil de couverture 
des deux côtés. Fixez le profil de couverture au moyen des boulons à six pans M6 x 12 mm 
(tête cylindrique), que vous vissez à travers les trous de 6,5  mm dans le profil de couver-
ture.

+/- 3,5mm +/- 3,5 mm

Tendre le fil tendeur

Fixez le contre-écrou, l’écrou à six pans et la bague sur le fil tendeur. Sur l’autre bout seront placés le 
manchon d’ancrage avec les cales.
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3.8

3.9

Spannen spandraad

Serrez l’écrou à six pans pour mettre la barre de charge sous tension de 
façon à l’aligner. Serrez ensuite le contre-écrou sur l’écrou à six pans pour 
bloquer le tout.

Installation des caches

Montez les caches selon l’illustration. Utilisez des vis 
Allen M4 x 25 mm CK.

Assemblage du système de tension
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4.0

4.2

4.1

 

 

 11 mm

10 mm

8 mm

Assemblage du boîtier inférieur

Faites également un trou de 11 mm dans le cache 
inférieur du côté de la commande pour le câble du mo-
teur et apposez un morceau de tulle sur ce trou.

Assembler le cache inférieur et le joint

Monter les supports du boitier

Montez les supports de cache des deux côtés du 
cache inférieur avec trois vis autotaraudeuses VK-KK 
de 4,2 x 32 mm.

Monter les supports du boitier

Coupez le joint en plastique à la même longueur que le 
cache inférieur et glissez-le dans la fente comme indiqué.
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4.3 Monter la moitié inférieure du bloc de roulements et le support du moteur

Montez la moitié inférieure du bloc de roulement 
sur l’intérieur du support du cache, comme indiqué 
sur l’illustration.

Montez la moitié inférieure du support de moteur sur 
l’intérieur du support du cache, comme indiqué sur 
l’illustration.

Assemblage du boîtier inférieur
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Assemblage du tube d’enroulement de la toile

Il existe deux manières différentes d’assembler le tube d’enroulement de la toile. La méthode 
à appliquer dépend du fait que le solidare soit équipé des couvercles standard ou des nouveaux 
couvercles avec poulies pour corde intégrées.

Continuez à l’étape 5.0  à  la page 24 quand le solidare est équipé du jeu de couvercles standard 
selon l’illustration ci-dessous.

Continuez à l’étape 6.0 à la page 26 quand le solidare est équipé du jeu de couvercles avec poulie pour corde 
intégrée selon l’illustration ci-dessous.
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5.0

5.1

5.2

5.3

Glissez les filins dans l’ourlet de la toile. 
Glissez la toile dans la rainure du tube et 
enroulez la toile, par en bas. Si nécessaire, 
utilisez du silicone en spray pour permettre 
au tissu de glisser plus facilement dans la 
rainure.

Faites glisser les anneaux à cordelette sur les deux 
côtés du tube, mais ne les fixez pas encore.

Installez le moteur dans le tube.

Alignez la face de l’anneau pour cordelette avec la face du cache de 
palier, comme illustré. Fixez l’anneau pour cordelette au moyen des 
deux boulons à six pans et de la vis de réglage.

Fixer la toile au tube

Fixer les anneaux à cordelette au tube

Installation du moteur

Positionner l’anneau pour cordelette

Assemblage du tube d’enroulement de la toile
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5.4

5.5

5.6

Assemblage du tube d’enroulement de la toile

Alignez la face de l’anneau à cordelette sur la face du couvercle de palier, 
comme illustré. Fixez l’anneau à cordelette au moyen des deux boulons à six 
pans et de la vis de réglage.

Placez le cache dans le tube, selon l’illustration.

Glissez la cordelette dans le trou de l’anneau et 
faites-y un nœud d’arrêt. Enroulez ensuite la cor-
delette, dans le sens opposé à celui de la toile, 
en faisant quatre tours réguliers, serrés et alignés 
autour de l’anneau.

Fixation de la cordelette sur l’anneau

Positionner l’anneau à cordelette

Installation des caches de palier

Longueur de la cordelette : 2 x l’avancée + 1,5 x la 
largeur + 1 m.
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6.0

6.1

6.2

Assemblage du tube d’enroulement de la toile

Glissez les cordons dans l’ourlet de la toile. Insérez la toile dans 
la rainure en tirant. Si nécessaire, utilisez du silicone en spray 
pour permettre au tissu de glisser plus facilement dans la rain-
ure.

Fixation de la toile sur le tube

Montage du couvercle de palier et du moteur

Placez le moteur avec couvercle et entraîneur dans le tube, selon l’illustration. A l’autre côté, montez le 
couvercle de palier à l’intérieur du tube. Placez également la rondelle 24 x 15 x 2,5 sur l’axe du couvercle 
de palier.

Enroulez la toile autour du tube d’enroulement par le bas, selon 
l’illustration.

Enrouler le tissu
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6.3

Assemblage du tube d’enroulement de la toile

Glissez la cordelette dans le trou de l’anneau et 
faites-y un nœud d’arrêt. Ensuite, enroulez la cor-
delette, dans le sens opposé  à celui de la toile 
en faisant quatre tours réguliers, serrés et alignés 
autour de la poulie. 

Fixation de la cordelette sur la poulie

Longueur de la cordelette : 2 x l’avancée + 1,5 x la 
largeur + 1 m.
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7.0

7.1

7.2

7.3

Enfilez la barre de charge sur la toile comme illustré.

Enfiler la barre de charge

Montez les blocs selon l’illustration. Utilisez des vis à tête 
fraisée plate cruciforme de 4,2 x 32 mm.

Montage des blocs de guidage

Montez les extrémités en dessous de la barre de 
charge comme illustré. Utilisez des vis à tête fraisée 
plate cruciforme de 3,5 x 32 VK-KK.

Placez le ressort à gaz dans la barre de charge comme 
indiqué et faites glisser les supports de ressort 
par-dessus.

Montage des extrémités

Installation des ressorts

Assemblage de la barre de charge
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7.4

7.5

7.6

7.7

Assemblage de la barre de charge

Fixez les blocs de support des ressorts au 
moyen de vis auto-taraudeuses de 4,2 x 13 
mm à tête fraisée plate cruciforme CK-KK. 
Accrochez aussi les poulies aux ressorts.

Fixer les ressorts

Mise en place des étiquettes

Collez les étiquettes autocollantes du 
tendeur de cordelette sur la face in-
térieure de la barre de charge, comme 
illustré. Veillez à coller la ligne rouge 
marquée sur l’autocollant à la distance 
correcte du côté du cadre. (56 cm pour 
un ressort court, 91 cm pour un ressort 
long).

Fixation de la toile

Placez la fermeture éclair parallèlement à l’em-
bout en plastique et assurez-vous que la fermeture 
dépasse d’environ 7 mm des deux côtés. Vissez 
l’embout en plastique avec des vis autotaraudeuses 
3,5 x 16 mm VK-KK.

Couper l’autre fermeture éclair

Coupez les autres morceaux de fermeture aussi près des 
embouts que possible.
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7.8

Assemblage de la barre de charge

Glissez la cordelette dans le trou de l’anneau et faites un nœud d’arrêt dans la cordelette. Enroulez la cord-
elette, dans le sens opposé à celui de la toile, en faisant quatre tours réguliers et alignés autour de l’anneau. 
Insérez la cordelette dans la barre de charge en passant par le bloc de guidage. Laissez pendre une boucle à 
partir de la barre de charge. Enroulez le reste de la cordelette et placez-le dans la barre de traction.

Cordelette
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8.0

8.1

8.2

Montage du tube d’enroulement de la toile

Fixation du tube d’enroulement

Fixez le tube d’enroulement au 
moyen des contre-pièces.

Montage du tube d’enroulement de la toile

Placez le tube dans le cache supérieur, selon l’illustration.

Glissez la bague en plastique de 20 x 12 x 2 sur l’axe. 
Enfoncez l’entretoise dans le palier puis positionnez le 
palier sur l’axe.

Montage du palier
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Montage de la Véranda Solidare
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1.0

1.1

 

 

Vissez la pièce inférieure des entretoises sur le 
toit. Placez l’entretoise supérieure à 350 mm du 
mur.

Montage des supports

Placez les guides latéraux sur le toit avec la partie supérieure du support 
de l’entretoise.

Montage des guides latéraux

Montage des guides latéraux

17 mm

350 mm
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1.2 Fixation des guides latéraux

Fixez les guides latéraux avec la vis M5 x 16 mm (tête fraisée bombée/tête fendue 
cruciforme). Serrez les boulons à six pans dans les supports, pour éviter tout glisse-
ment des guides latéraux.

Montage des guides latéraux
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2.0

2.1

2.2

Mise en place de la cassette

Soulevez la cassette, insérez les roulettes du bloc de guidage dans le guide latéral et faites 
glisser le guide latéral jusqu’au support du cache, en vous assurant que la cordelette est 
libre dans le guide latéral.
ATTENTION: Assurez-vous que la fermeture éclair se trouve dans le guide en plastique.

Montage de la cassette

Fixer la cassette

Fixez les guides latéraux aux supports de cache avec des 
boulons à tête hexagonale M6 x 16 mm.

Contrôler l’équerrage

Veillez à ce que le Solidare soit monté à l’équerre. Vérifiez 
cela en mesurant diagonalement à partir d’un coin à l’autre.
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3.0

3.1

Montage des paliers

Tirez les boucles des cordelettes sur les roues des blocs 
de roulement à l’extrémité du guide latéral. La cordelette 
doit passer depuis les supports des caches en bas sur les 
roues des blocs de roulement. Faites glisser les blocs de 
roulements dans les guides latéraux et fixez-les avec des 
boulons hexagonaux M6 x 16 mm. 
ATTENTION: La cordelette ne doit pas se croiser.

Montage de la cordelette

Cordelette

Faites passer la cordelette par le tendeur et la poulie  selon les illustrations. Passez la cordelette dans le 
trou du tendeur et tirez légèrement dessus pour la tendre. Faites un nœud dans la cordelette à environ 
25 cm derrière le trou. Coupez la cordelette restante après le nœud.
ATTENTION: Vérifiez que la cordelette passe sur les roues dans l’ensemble du système.
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3.3

3.2

3.4

ATTENTION! Les ressorts ne doivent jamais être 
étirés à plus de 60% de leur longueur d’origine.

Mise sous tension de la toile

Laissez la toile se dérouler jusqu’au bout et observez où la tension du ressort est minimale. Marquez 
l’endroit où se trouve alors la barre de charge. En enroulant la toile, arrêtez-la à cet endroit et serrez le 
ressort de façon à ce que la toile ait la tension voulue. Consultez le manuel du fabricant de moteur fourni 
pour le réglage des points d’arrêt du moteur.

Montage de la cordelette

Mise en place du tendeur de cordelette

Contrôlez que les cales fixées sous le dessous du 
tendeur sont bien serrées et ne peuvent pas tourn-
er. Montez le tendeur de cordelette dans la barre de 
charge, comme illustré. Fixez le tendeur en place 
en serrant les cales avec un tournevis.

Contrôler la toile

Faites entrer et sortir la toile plusieurs fois pour vérifier qu’elle fonctionne cor-
rectement. Vérifiez également que les ressorts ne s’étirent pas trop.
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4.0

4.1

4.2

4.3

Montage des caches

Montage des caches

Montage des caches de la barre de charge

Montage du support de la rallonge de boîtier (option)

Montez le cache.

Montez les caches de la barre de charge comme illustré.

Vissez (dans le cas d’un Solidare de plus de 4 m) le support de la rallonge de 
cache sur le cache supérieur avec une vis autotaraudeuse 4,2 x 13 mm CK-KK.

Montage du cache supérieur

Faites glisser le joint à brosse dans le cache supérieur. Placez le 
cache supérieur et vissez-le avec une vis autotaraudeuse 4,2 x 13 
mm CK-KK et mettez les caches en poussant.
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4.4

Montage des caches

Montage de la rallonge de cache

Accrochez la rallonge de cache avec la brosse dans le cache supérieur et 
vissez-le guide latéral avec la vis autotaraudeuse 4,2 x 25 mm CK-KK et 
appuyez sur les caches.
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5.0

Montage du montant

Montage du montant

Taraudez un M8 fileté dans le montant, placez le montant d’appui de la toile entre les 
supports et fixez-le avec une vis M8 x 30 mm VK.
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Annexes
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Véranda Solidare
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